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מנועים | 

     מפרט טכני

% V Dc / ± 15 24 מתח עבודה:

A 0.8זרם נומינלי:

N 200כח פתיחה:

350/600•מ”ממהלך פתיחה:

עשוי•מסיליקון•2.5•מ”מכבל חשמלי:

11.4•מ”מ•בשניהמהירות פתיחה:

 IP 50חוזק מכני:

 300º c•עד•30•דקותעמידות אש:

נבדק•מעל•10,000•פתיחות•וסגירותמחזוריות:

אנודייז,•ניתן•לצבוע•לפי•דרישהגוון:

1.10•ק”גמשקל משוערך:

:)wxHxd( 405 מ"ממידותX30X38.5  

CdC 200 BSY מנועי שרשרת מסונכרנים

CdC 200 BSY מנועי שרשרת

מנועי שרשרת

 EN12101-2•תוצרת•גרמניה,•עמידים•אש•300•מעלות•חצי•שעה,•עומדים•בתקן•D+HE•מנועי•
•••ובתקן•ישראלי•21927.

 
•מנועים•סמויים•למראה•אלגנטי•של•החלונות.•

 
•המנועים•מסונכרנים•באמצעות•כבל•משותף•אחד.•

 
•המנוע•צר•במיוחד,•מהלך•פתיחה•600•מ”מ,•כח•דחיפה•עד•200•ניוטון.

יישום מנוע משורשר - בית מלון בעכו


