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רכזות |  

     מפרט טכני

ESM 24 ESM 48 ESM 72 דגם:
230 V Ac /50 Hz מתח כניסה:

24V מתח יציאה:
24A 48A 72A מקסימום זרם ביציאה:

IP 54 חוזק מכני:

standby•150•שעות מצבר בחירום:

•סוללה•תקינה
•סוללה•לא•תקינה

•אזעקת•אש
נוריות אזהרה:

 	•מגע•יבש•מפסק•חירום•	•חיבור•לגילוי•אש•
	•חיבור•למנועים•הגנת•סוף•קו

יציאות:

24V,•12A•סוללה מצבר:

ESM 24/48/72 רכזת

 ESM 24/48/72 רכזת
  מערכות•פיקוד•מודולריות•המאפשרות•שימוש•במספר•רב•של•אזורים•המחולקים•בבניין.

•מערכות•אלה•מאפשרות•גמישות•שימוש•באזורים•שונים•לפתיחה•מבוקרת•
 ••ומאפשרות•הרחבה•וגמישות•שימוש•בבניין,•לצורך•אוורור•ופינוי•עשן.

•הספקי•המערכות•מדגם•זה•הם:•24A ,48A ,72A בהתאמה.  
•המערכת•מבצעת•אתחול•אוטומטי•וסוגרת•את•הפתחים•לאחר•אתחול•במערכת•גילוי•אש•

 במקרה•של•באזעקת•שווא.•
  •המערכת•הינה•ממוחשבת•הניתנת•לבקרה•ושליטה•ע"י•חיבור•לבקרת•מבנה.

•למערכת•התראה•לצורך•טיפול•ושירות•על•פי•הוראות•יצרן.

 .EN-12101/9-10•מערכת•הפיקוד•נבדקו•בתקן•האירופאי•  
.)RAL 7035•המערכות•עשויות•מקופסת•מתכת•המוגנת•נגד•חבלה•)בגוון•
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מידות מוצר:


