
חסרה תמונה

20 21 

רכזות |  

•בקר•משנה•להפעלת•פתחי•עשן,•משמש•להפעלה•בחירום•לפתיחה•של•
••חלונות•לשחרור•עשן•במידה•ואחד•מאמצעי•הגילוי•לא•פועל.

 
•הבקר•משמש•כלוח•כבאים•וגם•לצורך•פתיחת•החלונות•לאיוורור•יומיומי.•

••הבקר•כולל•זמזם•התראה•קולית•והתראה•ויזואלית.
 

•לבקר•נורות•LED•המאפשרות•בדיקת•המערכת•לפעולה,•תקלה,•חיבור•
••לחשמל•ומצב•סוללה.

•בקר•משנה•להפעלת•פתחי•עשן,•משמש•להפעלה•בחירום•לפתיחה•של•
••חלונות•לשחרור•עשן•במידה•ואחד•מאמצעי•הגילוי•לא•פועל.

 
•הבקר•משמש•כלוח•כבאים•וגם•לצורך•פתיחת•החלונות•לאיוורור•יומיומי.•

••הבקר•כולל•זמזם•התראה•קולית•והתראה•ויזואלית.
 

•לבקר•נורות•LED•המאפשרות•בדיקת•המערכת•לפעולה,•תקלה,•חיבור•
••לחשמל•ומצב•סוללה.

HE-080 בקר משנה

HE-080 בקר משנה

RT-45 בקר משנה

RT-45 בקר משנה

     מפרט טכני

24 V Dc מתח יציאה:
32 A זרם נומינלי:

10mA מקסימום זרם בעומס:

 אדום•-•אזעקה•)פתיחה(
 צהוב•-•תקלה

 ירוק•-•מוכן•לפעולה
נוריות אזהרה:

125X125X35•מ"מ : ) WxHxD( מידות

)RAL 7035(•אפור גוון:
IP 54 חוזק מכני:

0.25•ק"ג משקל משוערך:

     מפרט טכני

24 V Dc מתח יציאה:
32 A זרם נומינלי:

10mA מקסימום זרם בעומס:

 אדום•-•אזעקה•)פתיחה(
 צהוב•-•תקלה

 ירוק•-•מוכן•לפעולה
נוריות אזהרה:

138X129X39•מ"מ : ) WxHxD( מידות

)RAL 7035(•אפור גוון:
IP 54 חוזק מכני:

0.31•ק"ג משקל משוערך:

בקר משנה

Built in•כולל•לחצנים•לאיוורור


