
חסרה תמונה

32 33 

מנועים | 

•מנוע•קווי•לינארי•המיועד•לפתיחת•חלונות•רפפה•וחלונות•גג,•עם•מהלך•פתיחה
••החל•מ-350•מ”מ•ועד•1000•מ”מ.

 
.IP 65•מצויד•במפסק•סוף•פעולה•אלקטרוני,•מוגן•

•אופציה:•במקרה•והחלון•גדול•במיוחד•)מעל•1.5•מ’(,•ניתן•לשלב•שני•מנועים/
.ZATM•תמסורת•נוספת•והדגם•יקרא••

     מפרט טכני

ZA 155 ZA 105 HSZA 85 HSZA 35דגם:

% VDc ± 15 24מתח עבודה:

A1,2 A )2,2A(1,0 )2,0 A(0,5 A 1,4זרם נומינלי:

N1000 N800 N300N 1500כח דחיפה:

N1000 N800 N300N 1000כח משיכה:

N 300כח סגירה:

N 1100כח נעילה:

עשוי•מסיליקון•2.5•מ'כבל חשמלי:

10•מ"מ•בשניהמהירות פתיחה:

7.1•מ"מ•בשניהמהירות סגירה:

IP 65חוזק מכני:

מעל•10,000•פתיחות•וסגירותמחזוריות:

אנודייז,•ניתן•לצבוע•לפי•דרישהגוון:

משקלמידהמהלך פתיחהדגם

ZA 35/3501.72••ק”ג512•מ”מ350••מ”מ

ZA 35/5001.95••ק”ג662•מ”מ500•מ”מ

ZA 35/6002.10•ק”ג672•מ”מ600••מ”מ

ZA 35/8002.40•ק”ג962••מ”מ800•מ”מ

ZA מנוע ליניארי

ZA מנוע ליניארי

 מנועים ליניאריים

יישום מנוע לינארי לחלון רפפה בחדר מדרגות


